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0s. Qty. Description Partno. Appl. system ’ .
1 2| Pin, cock, @4x10, DIN1481 2111 Exhaust Extensions
2 2| Key, shell 16.1164 , :
3 2| Key, nut 16.1165 -
4 2| Screw, allen head, M 8x16 2112 88.1008
5 2 Springwasher, M8 2004 - - -
6 2| Nut, M8 2022 Kacag verions aifnix:
) 1 Extension, left 31.1014.L Street Legal versions suffix:
8 1 Extension, right 31.1014R
Year : Type : Homologation :
Approved by :
Tiiv | ABE | UTAC | BSI e
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BELANGRIJK 1!

Wij adviseren dit uitlaatsysteem te
laten monteren door uw motordealer
of een vakbekwame monteur.
Vernieuw, waar nodig, altijd de
uitlaatpakkingen en gebruik
siliconen-pakking uit een tube waar
buizen of dempers in elkaar
geschoven worden. Het is van
essentieel belang dat bij de montage
van enig verwijderd onderdeel de
instructies van de fabrikant, zoals
aangegeven in het
werkplaatshandboek, op te volgen.
Kontroleer of er genoeg ruimte is
tussen de uitlaat en de
achterasmoer.

Eventueel dient de achteras
omgedraaid te worden. Splitpennen
en borgplaten dienen ALTIJD
vernieuwd te worden. Als enig deel
van het smeer- of koelsysteem
gedemonteerd is geweest

kontroleer de vloeistofniveau's dan
voordat de motor gestart wordt.
Kontroleer alle bouten en moeren na
ca. 500 km op vastzitten.

In de aard van uitlaatsystemen, de
gebruikte materialen en afwerkingen
ligt besloten dat in gebruik
verkleuringen kunnen optreden. Zorg
voor goed afgestelde ontsteking en
carburatie. BSI, TuV, ABE, UTAC en
ECE gekeurde uitlaten zijn
ontwikkeld voor gebruik met
standaard sproeier-bezetting en
origineel luchffilter.

Correcte montage en onderhoud zijn
van essentieel belang voor de
veiligheid.

WAARSCHUWING !!

De montage van dit uitlaatsysteem
kan de bescherming van de
aandrijfketting verminderen. Let hier
vooral op als de motor draait.

IMPORTANT !!

Il est recommandé que le montage
de ce systéme d'échappement soit
effectué par votre concessionaire ou

par un mécanicien compétent.

Il faut toujours remplaces les joints

de sortie d'échappement. Il est
essentiel que chaque piéce soit

montée suivant les instructions du

fabricant comme indiqué dans le
manuel d'atelier. Les couples de
serrage recommandés sont &

respecter pour le remontage de tous
les boulons et écrous. Vérifier le jeu
entre I'axe arriére et I'échappement
et si nécessaire permuter le boulon

d'axe arriére en le plagant vers

I'autre coté. Remplaces toujours les
rondelles de calage et les goupilles

que vous avez enlevées par de
nouvelles en parfait état. Si vous
avez été amené a démonter des
piéces de la lubrification ou de
refroidissement, veillez & vérifier
avant la mise en marche, les
niveaux d'huile et de liquide de

refroidissement. Vérifier le serrage

de tous les éléments aprés 500
kilométres.

Un changement de la couleur de
I'échappement est normale a
l'usage. Il est du a la nature des

matériaux employés et la chaleur.

Veillez au bon réglage de la

carburation et de l'allumage car ce

systéme homolugué a été étudié

pour fonctionner avec les gigleurs
standards et le filtre a air d'origine.
Un montage correct, du soin et de

I'entretien sont points essentiels

pour la sécurité de votre véhicule et

de vous-mémes.
ATTENTION !
Le montage de cet échappement

peut amoindrir la protection de votre

chaine de transmission. Veillez &
point lorsque la transmission
fonctionne.

ce

IMPORTANT !!

It is recommended that this
replacement exhaust system is fitted
by your dealer or a competent
mechanic.

Always renew exhaust port gaskets.
Use silicon gasket cement for
slip-fitting tubes. It is essential when
fitting any removed parts necessary
to fit this system to follow the
instructions given by the
manufacturer in the owners
workshop manual or similar
workshop instruction book. Follow
the recommended torque settings
when retightening all bolts and nuts.
Check clearance between rear axle
and muffler. If required change rear
axle nut over to opposite side.
Always replace used locking tabs
and split pins with new. If any part of
the lubrication and/or cooling system
has been removed during installation
check oil and coolant levels before
use. Check all bolts and nuts after
approx. 500 km.

Due to the wide variety in
carburettor-settings and the nature
of used materials and finishing
exhaust systems may discolor in
use.

Most motorcycles are designed for
the use of UNLEADED FUEL. Do
NOT use LEADED FUEL in these
models because it runs at much
higher temperature and can cause
chrome to discolour. Take care for
correct tuned carburation and
ignition. Street-legal systems are
designed for use with standard jet-
sizes and airfilter element.

Correct fitting, care and
maintenance

are essential for vehicle safety.
WARNING !

The fitting of this exhaust system
may expose more from the final
drive chain. Care must be taken to
avoid the chain when vehicle is in
use.

WICHTIG !!

Wir empfehlen, die
Austauschschalldampferanlage von
Ihrer Motorradfachwerkstatt oder
einem kompetenten Motorrad
Mechaniker montieren zu lassen.
Erneueren Sie immer die
Auspuffdichtungen. Es ist
erforderlich, den Anweisungen des
Herstellers im Werkstatthandbuch
oder der Bedieningsanweisung zu
folgen, wenn Teile demontiert oder
montiert werden. Ersetzen Sie
immer gebrauchte Sicherungs
-scheiben und Sicherungssplinte
durch neue.

Verwenden Sie bei allen Schrauben
und Muttern die vom Hersteller
empfohlenen Drehmomente. Wenn
Demontagen des Ol- und
Kuhlwasser-Systems notig war,
prufen Sie vor Gebrauch die OI- und
Kuhlwasserstande. Prifen Sie nach
ca. 500 Km. alle Schrauben und
Muttern auf ordnungsgemaRen Sitz.
Es liegt in der Natur des
verwendeten Materials, da nach
Gebrauch durch Hitze- und
WitterungseinfliRe ein Verfarben der
Auspuffanlage eintreten kann.
Achten Sie auf richtig eingestellte
Vergaser und Zundung.
TUV/ABE/EWG geprifte Anlagen
sind fur Standard-Dusen und
Luftfilter konstruiert.

Es is fur lhre Sicherheit und die des
Fahrzeuges erforderlich, auf
korrekten Anbau und Instandhaltung
zu achten.

ACHTUNG !

Der Anbau dieser Auspuffanlage
kann die Antriebskette mehr
freilegen. Achten Sie darauf, den
Bereich der Kette zu meiden, wenn
das Fahrzeug in Betrieb genommen
wird.
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